
Zwei feine Qualitäts-Pinzettenserien 
stehen Ihnen zur Auswahl :

Die absolute Präzision aus der 
Schweiz.
Diese handgefertigten Instrumente erfüllen 
höchste Ansprüche und gewähren jahrelange 
Standzeit und Genauigkeit.

Merkmale:
 rostfrei/antimagnetisch/säurefest
 matte, blendfreie, makellose Oberfläche
 polierte Kanten
 handgefertigt
 perfekte Spitzenführung
 perfekte Symmetrie/Gleichgewicht
 höchste Standzeit

Die Standard-Ausführung für 
die Elektronikindustrie - die 
Qualität genügt den meisten 
Anforderungen.

Merkmale:
 rostfrei/antimagnetisch/säurefest
 matte, blendfreie, makellose Ober-

  fläche
 polierte Kanten
 handgefertigt

Standard-Pinzetten
rostfrei/antimagnetisch/säurefest

Die universelle Mehrzweck- und Bestückungspinzette
mit verstärkten Spitzen.

Die universelle Mehrzweckpinzette
mit feinen Spitzen und schlankem Blatt.

Die Kurze
sehr starke Spitzen, geriffelte Griffflächen.

Best.-Nr. Typ Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

AA-SA 130 8,60 8,00
AA-SA-E 130 4,90 4,70

Best.-Nr. Typ Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

MM-SA 130 8,60 8,00

Best.-Nr. Typ Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

AC-SA 110 16,30 15,20

Pinzette mit schwarzer ESD Beschichtung

Pinzette mit NE (Epoxy) Beschichtung

Die meistverkaufte 
Elektronik-Pinzette

Sie brauchen Unterstützung 
bei der Auswahl? 
Wir beraten Sie gern, auch 
in Ihrem Haus.

Beschichtungen und Ummantelungen
Folgende Beschichtungen und Ummantelungen 
können auf alle Pinzetten Typ megatec aufge-
bracht werden:

DR (Nitril) sehr weich und elastisch, gute 
   chemische Beständigkeit 
   (siehe Seite188)

DN (PVC) sehr weicher 
   und elastischer 
   Schaum, ESD-sicher (siehe Seite189)

EP (Epoxy) guter elektrischer Widerstand und 
   chemische Beständigkeit, augen-
   schonend, bis 150 °C 

NE (Epoxy) guter elektrischer Widerstand und 
   chemische Beständigkeit, augen-
   schonend, bis 150 °C, ESD-sicher

TE (Teflon) antihaft und antiscratch, säurefest, 
   bis 200 °C

NC (Ni-Cr-Mo) Superalloy, sechsmal härter als 
   antimagnetischer, rostfreier Stahl, 
   hohe Temperaturstabilität bis 
   800 °C, antimagnetisch  
Die Preise für obige Beschichtungen erhalten 
Sie auf Anfrage. 

alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
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Preise ungültig
aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop


