
Vollkunststoff-Pinzetten
Spezial-Pinzetten, lieferbar in vier Kunststoff-
Ausführungen :

Merkmale:
CF 
leitendes kohlefaserverstärktes PA 
(Carbofib), schwarz.

 ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 
  102 Ω (keine Staubanziehung, keine 
  Funkenbildung, keine Brand- oder 
  Explosionsgefahr, schützt ESD 
  empfindliche Bauteile)

 gute chemische Beständigkeit (Öl, 
  Fett, apolare Lösungsmittel)

 temperaturstabil bis 190 °C
 hoher Abriebwiderstand und 

  kratzsicher

SV 
kohlefaserverstärktes PVDF, schwarz.

 ESD-sicher, elektrisch leitend (keine 
  Staubanziehung, keine Funkenbil-
  dung, keine Brand- oder Explosions-
  gefahr, schützt ESD empfindliche 
  Bauteile)

 sterilisierbar, strahlungsbeständig
 ausgezeichnete Beständigkeit 

  gegenüber aggressiven Chemikalien 
  wie Salzsäure, Salpetersäure, Fluss-
  säure. Beständig gegen Halogene 
  und halogenierte Kohlenwasserstoffe

 temperaturstabil bis 200 °C
 hoher Abriebwiderstand und 

  kratzsicher

Die Flache
mit abgerundeten Spitzen.

Die sehr Feine
mit abgesetzten Spitzen.

Die Feine

Die Feine
mit gebogenen Spitzen.

Best.-Nr. Typ Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

702A-CF CF 115 2,30 2,10
702A-SV SV 115 4,50 4,20
702A-DG/DL DG/DL 115 2,30 2,10

Best.-Nr. Typ Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

705-CF CF 115 2,30 2,10
705-SV SV 115 4,50 4,20
705-DG/DL DG/DL 115 2,30 2,10

Best.-Nr. Typ Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

707-CF CF 115 2,30 2,10
707-SV SV 115 4,50 4,20
707-DG/DL DG/DL 115 2,30 2,10

Best.-Nr. Typ Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

707A-CF CF 115 2,30 2,10
707A-SV SV 115 4,50 4,20
707A-DG/DL DG/DL 115 2,30 2,10

KREUZ & QUER IM KATALOG:
Pinzettenständer  Seite 197
Pinzettensets Seite 195 - 201

DG/DL 
glasfaserverstärktes POM, schwarz.

 sehr dehnbar und flexibel
 sehr gute chemische Beständigkeit 

  (Öl, Fett, Brennstoffe, organische 
  Lösungsmittel)

 nicht leitend
 hoher Abriebwiderstand und 

  kratzsicher

LC 
PPS/GF30 Polyphenylensulfid verstärkt mit 
30 Gewicht % Glasfasern

 ESD-sicher, niedriger Oberflächen-
  widerstand (105 Ω)

 sehr hart, steif, hohe Zug- und Biege-
  festigkeit

 sehr gute Beständigkeit gegen 
  Chemikalien und aggressive Reiniger 

 elektrisch isolierend und mikrowellen
  durchsichtig, selbstlöschend

 Temperaturstabil bis 230 °C

www.wetec.de

alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
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Vollkunststoff-Pinzetten

Preise ungültig
aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop


