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Werkzeuge Einreißhaken

Einreißhaken leicht (35 mm Ø)

Mit Stiel 35 mm Ø, Hakenteil aus Stahl geschmiedet, 
Haken und Kupplungsteile sind verzinkt.

Typ 1:
Einreißhaken, bestehend aus Hakenteil und 
Holzstiel 2,5 m.

Typ 2:
Einreißhaken, zweiteilig, mit zwei Kupplungen, 2,5 m.

Typ 3:
Einreißhaken, dreiteilig, mit vier Kupplungen, 3,0 m.

 Best. Nr. Typ  Länge m Gewicht g

1  210410 1  2,5 2.700

2  210420 2  2,5 3.600

3  210430 3  3,0 4.900

 210422 Ersatzstiel für 1-teilig  1.000

 210424 Ersatzstiele für 2-teilig (2 St.)  1.000

Einreißhaken nach alter DIN 14851 
(50 mm Ø) 

Mit Stiel 50 mm Ø, Hakenteil aus Stahl geschmiedet. 
Haken und Kupplungsteile sind verzinkt.

Typ C:
Einreißhaken, bestehend aus Hakenteil (DIN 14851-1) 
und Holzstiel 2,5 m, sowie Kupplungsteil H 
(DIN 14851-2).

Typ V:
Verlängerung (DIN 14851-3), bestehend aus Holzstiel 
2,5 m und Kupplungsteil V.

Typ A:
5 m lang (DIN 14851-5), bestehend aus Typ C und V.

 Best. Nr. Typ  Länge m Gewicht g

 210450 A (=C+V) 5,0 8.300

4  210460 C  2,5 4.300

5  210470 V  2,5 4.000

 210462 Ersatzstiel für C  3.000

 210472 Ersatzstiel für V  3.000


