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Entweder Wadra
oder Greifzug  

WerkzeugeMehrzweckzüge

Mehrzweckzug DIN 14800-MZ 32

Neu konzipierter Satz nach DIN 14800-5:2005-02 mit 
einer Zugkraft bis 32 kN.

Kasten 1: 
1 St.  Dönges Firebox® made by Zarges nach 
  DIN 14880-6-LM ohne Einteilung mit Aufklebern
1 St.  Mehrzweckzug MZ 32 
1 St.  Hebelrohr 
1 St.  Ersatzscherstifte
1 St.  Umlenkrolle, klappbar, einrollig, 
  für Zugkraft 64 kN

Separat wird geliefert: 
1 St.  Seil, 16 mm Ø, 30 m lang, 
  mit Lasthaken, auf Trommelhaspel
1 St.  Erdanker Grösse 2 mit 12 Heringen

Optional kann bestellt werden: 
1 St.  Brechstange DIN 14853-1500
1 St.  Kantholz

Best. Nr. Artikel   Fabrikat Gewicht kg
217500 Satz komplett DIN 14800-MZ 32 Greifzug 93,0 
217505 Satz komplett DIN 14800-MZ 32 Wadra 93,9

Inhalt einzeln: 
Best. Nr. Artikel   Fabrikat Gewicht kg
214055 Kasten DIN 14880-6-LM-5 leer Dönges 7,9
214252 Zug MZ 32 inkl. Hebelrohr Greifzug 22,0
217510 Zug MZ 32 inkl. Hebelrohr Wadra 22,9
214214 Hebelrohr als Ersatz  Greifzug 0,9
217425 Hebelrohr als Ersatz  Wadra 1,5
214264 Ersatzscherstift  Greifzug 0,1
217515 Ersatzscherstift  Wadra 0,1
214270 Umlenkrolle 64 kN  Dönges 7,9
214266 Seil auf Haspel, Ø 16 mm, 30 m Greifzug 40,2 
217521 Seil auf Haspel, Ø 16 mm, 30 m Wadra 40,2 
214268 Erdanker, Größe 2 mit 12 Heringen Dönges 18,0 
210320 Brechstange DIN 14853-1500 Dönges 8,0
212948 Kantholz  Dönges 1,0

Umlenkrolle

Diese leichten und doch sehr stabilen Umlenkrollen sind 
die ideale Ergänzung zum Mehrzweckzug bzw. für 
Seilwinden. Da diese Umlenkrollen über eine 
Klappe verfügen, 
lässt sich das Seil 
sehr leicht 
einlegen.

Vorteile:
• niedriges Gewicht
• klappbar
• leichtes Einlegen des Seils
• hohe Zugkraft
• sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Best. Nr. Abmessung mm Zugkraft für Zug kN Gewicht kg 
  max. kN
214228 275 x 220 x 55 32 16 5,5
214270 310 x 260 x 65 64 32 7,9
214271 400 x 310 x 85 100 50 13,0


