
AP-A Lötpistole mit Lötdrahtvorschub
Durch die Zuführung des Lötdrahtes über ein Röhrchen 
wird beim Löten eine Hand frei. Besonders vorteilhaft bei 
großem Lötvolumen und für alle Fälle, bei denen eine
zusätzliche Hand benötigt wird. Es können Lötdrähte mit 
einem Durchmesser von 0,8 - 1,0 mm verarbeitet werden.

Merkmale: 
kann an die Steuereinheiten DI, DD, DM und AM mit 
einem Ablageständer angeschlossen sowie mit der 
Kompaktstation AP verwendet werden.
Gewicht 234 g

Lieferumfang:
AP-A mit der Kartusche C130-403, SN5450 Zinnspule

DR-A Entlötkolben
Für thermisch anspruchsvolle Entlötarbeiten und zum Reinigen von SMD-
Pad´s.

Merkmale: 
anschließbar mit einem Ablageständer an den Stationen DI, DD, DM 
und AM
Gewicht 254 g

Lieferumfang:
DR-A mit Glasbehälter und der Spitze C560-003

Best.-Nr. Artikel VE Preis Euro/Stück
1 5 10

DR-A Entlötkolben 308,80 294,40 278,10
DSV-DR Heizelement auch für DR5650 91,70 87,40 82,60
0812630 Ersatzbehälter/Metall 7,60 7,20 6,80
0812620 Ersatzbehälter/Glas 11,40 10,90 10,30
0780840 Filterfilz 10 2,80 2,60 2,50
0812360 Dichtung 7,60 7,20 6,80

Best.-Nr. Artikel Preis Euro/Stück
1 5 10

AP-A Lötpistole 106,20 101,20 95,60
SN5450 Lötdraht 5,70 5,40 5,10
0002801 Spule leer 1,00 1,00 0,90
0006559 Führungsröhrchen 9,70 9,20 8,70

SN5450 Lötdraht für AP-A
Die Lötkolben sind mit einer 50 g Zinndrahtrolle ohne Blei
ø 1 mm 99% Sn / 0,3% Ag / 0,7% Cu für bleifreies Löten
ausgerüstet.
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