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Ersatz- und Verbrauchsteilesatz für 
Jäckle-Plasmaschneidgeräte

Um das Plasmaschneidgerät jederzeit einsatzbereit zu 
halten, haben wir für die verschiedenen Plasmaschneid-
geräte sinnvolle Ersatz- und Verbrauchsteilesätze 
zusammengestellt. Die Sätze werden im stabilen Kunst-
stoffkoffer geliefert und enthalten alle Teile, die wäh-
rend des Gebrauch verschleißen bzw. im harten Einsatz 
kaputt gehen können.

Inhalt:
 10 St. Düse, kurz
 10 St. Elektroden, kurz
 2 St. Schutzkappen
 5 St. Distanzfedern
 2 St. Drallringe
 2 St. Isolatoren

 Best. Nr. Artikel   Gewicht g

 217797 Set für Plasma 45 IP44  332

1  217798 Set für Plasma 65 IP44  540

 217799 Set für Plasma 110 IP44  650

Werkzeuge Plasmaschneidgeräte

Plasmaschneidgerät Jäckle 110 IP44

Das Plasma 110 IP44 ist ursprünglich eine Entwicklung
für das THW. Es wurden bei der Erstausstattung 137
Geräte beschafft.

Technische Daten:
Anschlussspannung 50 Hz:  400 V/32 A, 3 Phasen
Max. Leistungsaufnahme:  19,8 kVA
Einstellbereich:  20 - 100 A
Max. Schnitttiefe:  36 mm
Schutzart:  IP44

Lieferumfang: 
Jäckle Plasma 110 IP44, 15 m Schlauchpaket mit 
Brenner IP44, 15 m Massekabel, Druckminderer 
200/300 bar, 10 m Druckluft-Anschlussschlauch mit
Schnellkupplung, 15 m Netzanschlusskabel mit
DW-Stecker, zwei Schutzbrillen

Best. Nr.  Abmessung L x B x H mm  Gewicht kg
217705  795 x 320 x 595  38,0 
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