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Lösch- & HilfsgeräteSchlauchordnung

Schlauchtragekörbe DIN 14827
für B- und C-Schläuche

Der Schlauchtragekorb nach DIN 14827 gehört bei einer 
Vielzahl der Feuerwehrfahrzeuge zur Normbeladung. 
Unsere Schlauchtragekörbe sind aus Aluminium gefer-
tigt und entsprechen in allen Punkten der gültigen DIN 
14827. Eine Seite kann zum leichten Einlegen der 
Schlauchbuchten aufgeklappt werden. Zwei Klettbänder 
verschließen die Klappe sicher und zuverlässig. Mit Hilfe 
eines dritten Klettbandes wird die Kupplung des ober-
sten Schlauchs am Korb gehalten. Die Schlauchtrage-
körbe bieten Platz für 3 x 15 m C-Schläuche oder
2 x 20 m B-Schläuche.
 
Best. Nr. Typ/Version  Abmessung L x B x H mm  Gewicht kg
215290 für drei C-Schläuche 870 x 115 x 520 3,7
215295 für zwei B-Schläuche 870 x 145 x 520 4,2

Schlauchaufwickler Wind-X® Large

Nach jedem Einsatz ist das Aufrollen der Feuerwehr-
Druckschläuche mit großem körperlichem Aufwand 
verbunden. Der Schlauchaufwickler „Wind-X® Large“ 
wurde speziell zum kraftsparenden Aufrollen von B- und 
C Schläuchen entwickelt. Der aus Edelstahl gefertigte 
Schlauchaufroller kann mit jedem leistungsstarken und 
handelsüblichen Akkuschrauber betrieben werden. Zum 
schnellen Aufrollen wird der Feuerwehrschlauch in den 
Schlauchaufwickler eingespannt und zusätzlich auf eine 
Unterlegplatte fixiert. Mit der Kraft des Akkuschraubers 
kann beispielsweise ein 20 Meter Druckschlauch in
ca. 10 Sekunden aufgewickelt werden.

Merkmale:
• spart Kraft und Zeit
• speziell für B- und C-Schläuche
• mit leistungsstarkem, handelsüblichen
 Akkuschrauber verwendbar (13 mm Bohrfutter)

Lieferumfang:
Schlauchaufwickler Wind-X® Large und 
Unterlegplatte aus Kunststoff

Best. Nr.   Gewicht g
211725   1.600

Abbildung zeigt Schlauchaufwickler Wind-X® Large mit  
Akkuschrauber der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

You can find us on YouTube.


