
Elekrisches Crimpgerät CM 12
Crimpmaschine mit wartungsfreiem elektrischen Antrieb für Vierdorn-
Handzangen.
Zur Verarbeitung von gedrehten Kontakten 0,14 – 10 mm2.

Merkmale:
Einsatz verbinderspezifischer Kontaktaufnahmen (Locator) möglich
Überprüfung der Crimpeinheit mittels beiliegendem Prüfdorn
eletronisches Zählwerk
Crimpeinheit muß dazu bestellt werden!

Technische Daten:
Crimpdornzustellgenauigkeit 1/100 mm
Abmessung 265 x 330 x 310 mm (B x H x T)
Gewicht 22 kg

Best.-Nr. Typ Preis Euro/Stück

636012 Crimpmaschine CM 12 ohne Einsatz 3.029,40
636175601 Vierdorncrimpeinheit 0,14 - 6,0 mm 789,80
636176601 Vierdorncrimpeinheit 1,50 - 10,0 mm 789,80

click´n´crimp-Set
Neues, patentiertes Presswerkzeugsystem für alle gängigen Kabelverbin-
der. Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch 
eine Rasterhalterung im Zangenkörper fixiert werden; dadurch 
sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werk-
zeugs. 

Merkmale:
Zangenkörper aus 3 mm starkem Spezialstahl
Hebelübersetzung für geringen Kraftaufwand
Nachstellbare Ratschenmechanik
ergonomische 2-K-Griffhüllen
komplett bestückt mit Presseinsätzen
weitere Pressprofileinsätze auf Anfrage

Es stehen drei Standardbestückungen zur Auswahl:
click´n´crimp ELEKTROTECHNIK
Mit Pressprofileinsätzen für isolierte Kabelschuhe 
von 0,5 mm2 bis 6 mm2, 
für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 mm2 bis 10 mm2 
und für Aderendhülsen von 0,5 mm2 bis 10 mm2.

click´n´crimp AUTOMOTIVE
Mit Pressprofileinsätzen für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm2 bis 6 mm2, 
für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 mm2 bis 10 mm2 und für 
Flachsteckhülsen und Flachstecker mit offenen Crimpkrallen von 0,5 
mm2 bis 6 mm2

click´n´crimp DATENNETZWERKTECHNIK
Mit Pressprofileinsätzen für BNC-/TNC-Koaxialstecker, 
für ungeschirmte 8-polige Modularstecker und für 
geschirmte 8-polige Modularstecker

Best.-Nr. Typ Preis Euro/Stück
 1 10

106000 Set Elektrotechnik 70,70 68,20
106002 Set Automotive 79,70 76,80
106009 Set Datennetzwerktechnik 79,70 76,80

weitere Crimpeinsätze
auf Anfrage!

Anlegewerkzeug für LSA-Plus-Klemmen
Löt-, schraub- und abisolierfreies Anschließen und automatisches 
Abschneiden von Leitern mit 0,5 bis 0,8 mm Ø (AWG 24 bis 20) an 
Schneidklemmen und Patchpanels, Profiausführung mit Drucksensor für 
optimale Einpresskraft. 

Merkmale:
für Leiterdurchmesser 0,5 - 0,8 mm
Drucksensor für optimale Einpresskraft
2 Ausziehhaken

Best.-Nr. Preis Euro/Stück
1 10

118018 30,80 29,70

alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

www.wetec.de 213

W
erkzeug

e
Crimpgeräte

Preise ungültig
aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop


