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Licht/Energie Halogenstrahler

Aufnahmehülse zur 
sicheren und univer-
sellen Befestigung auf 
Stativen und Brücken

Griffe zum Schwenken 
auch im eingeschalteten 
Zustand

10 m Anschlussleitung 
und hochwertiger, 
druckwasserdichter 
Mennekes-Stecker

Die beiden Griffe sind 
auch zum Aufwickeln 
der Anschlussleitung
geeignet

Best. Nr.	 Artikel		  Abmessung	 Gewicht g
				    B x H x T mm
221303	 Strahler		 185 x 300 x 140	 3.100
221314	 Ersatzscheibe		  500 
221313	 Ersatz-Leuchtmittel		  10

Feuerwehr-Halogenstrahler 1.000 W

Qualitativ hochwertiger und preiswerter 1.000 W Halo-
gen-Einsatzscheinwerfer mit Modifikationen für den 
Feuerwehr- und Rettungsbereich. Zum Schwenken des 
eingeschalteten Strahlers sind zwei thermisch entkop-
pelte Handgriffe angebracht. Der Aufnahmezapfen nach 
DIN 14640 erlaubt die universelle Befestigung auf allen 
Brücken und Dreibeinstativen. Ein Klettbinder zur 
Befestigung des Kabels gehört zum Lieferumfang - 
alternativ kann das Kabel auch um die Handgriffe 
gewickelt werden.

Merkmale:
•	Gehäuse, Griffe und Aufnahmehülse aus Aluminium
•	Leistung 1.000 W
•	10 m Anschlussleitung H07RN-F3G1.5 mit druck-
	 wasserdichtem Schutzkontaktstecker IP68
•	Breite x Höhe x Tiefe, mit Griffen und Aufnahme: 
	 335 x 350 x 140 mm
•	Schutzart IP54

Best. Nr.	 Artikel		  Abmessung	 Gewicht g
				    B x H x T mm
221302	 Strahler		 335 x 350 x 140	 4.200
221299	 Ersatzscheibe		  600
270874	 Ersatz-Leuchtmittel		  15

Feuerwehr-Halogenstrahler 500 W

Der Dönges-Flutlichtscheinwerfer 500 W ist ein qualitativ 
hochwertiger und preiswerter Halogen-Einsatzschein-
werfer mit speziellen Modifikationen für den Feuerwehr- 
und Rettungsbereich. Zum Schwenken des eingeschalte-
ten Strahlers ist ein Griff angebracht. Der Aufnahmezap-
fen nach DIN 14640 erlaubt die universelle Befestigung 
auf allen Aufnahmebrücken oder Stativen mit entspre-
chendem Aufnahmezapfen. Das Gehäuse ist spritzwasser-
geschützt, der Strahler ist mit einem 10 m langen An-
schlusskabel und druckwasserdichtem Schukostecker
ausgestattet. Ein Klettbinder zur Befestigung des An-
schlusskabels gehört zum Lieferumfang.

Merkmale:
•	Gehäuse und Griff aus Aluminium
•	Leistung 500 Watt
•	10 m Anschlussleitung H07RN-F3G1.5 mit druck-
	 wasserdichtem Schutzkontaktstecker IP68
•	Breite x Höhe x Tiefe, mit Griffen und Aufnahme: 
	 185 x 300 x 140 mm
•	Strahler Schutzart IP44
•	mit Gitter geschütze Scheibe


