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Luftschlauch 

Zum Anschluss des Gebläses an das Füllventil des 
Zeltes oder der Dekonkabine. Passt auf alle Füllventile 
an ACD-Dauerdruckzelten. Zum Befüllen von Zwei-
Kammer-Zelten werden zwei Schläuche benötigt. Zum 
Befüllen von Ein-Kammer-Zelten oder Dekonkabinen 
wird nur ein Füllschlauch benötigt. Die zweite Ausblas-
öffnung des Gebläses muss dann mit einem Blindstop-
fen verschlossen werden. Die Schläuche sind aus knick- 
und trittsicherem duroplastischem Kunststoff. 
Schlauchlänge 5 m.

Best Nr. Artikel Gewicht kg
270702 Schlauch 0,5
270703 Blindstopfen 0,1
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Katastrophenschutz Gebläse für Dauerdruckzelte

Blower K

Gebläse zum Aufstellen von Dauerdruckzelten. Kann 
beim Zeltabbau auch zum Absaugen der Luft aus dem 
Zelt verwendet werden.

Technische Daten:
Anschlussspannung: 230 V
Anschlussleitung: 5 m lang mit Stecker IP68
Motorleistung: 0,96 kW
Max. Druck: 0,26 bar
Luftleistung: 2.800 l/min
Abmessung: 34 x 21 x 20 cm

Best. Nr.    Gewicht kg
270701    5,8

Blower K Set

Lieferumfang:
1 St. Blower K
2 St. Anschlussschlauch 5 m
1 St. Blindstopfen
1 St. Transportbox 
  (wahlweise Kunststoff oder Zarges-Eurobox)

Abmessung: 
Box 60 x 40 x 25 cm 

 Best Nr. Artikel   Gewicht kg

1  270700 Set in Kunststoffbox  9,5

2  270707 Set in Zarges-Eurobox  10,5
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