
Hochpräzisionsbits für Delvo- & Hios-Schrauber
Aufnahme 4 mm.

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips

Für TORX-Schrauben

Best.-Nr. Länge Preis Euro/Stück
mm 1 5

895/4/1K 52 6,70 6,30

Best.-Nr. Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

7148C 60 11,40 10,70

Best.-Nr. Größe Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

NK4DH-00X2X40 PH-00 40 3,50 2,90
NK4DH-00X1.5X40 PH-00 40 4,20 3,50
NK4DH-0X1.7 PH-0 40 3,50 2,90
NK4DH-0X2 PH-0 40 3,50 2,90

Best.-Nr. Größe Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

NK4DHT-1X1.5X40 TX1 40 7,80 6,20
NK4DHT-2X1.5X40 TX2 40 7,50 6,00
NK4DHT-3X1.7X40 TX3 40 7,20 5,80
NK4DHT-4X1.8X40 TX4 40 7,20 5,80

Universalhalter mit Magnet
Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, Antrieb 1/4“

Schnellwechselhalter RapidFix 
Optimiert für den Einsatz von langen Bits und Bohrerbits. Durch den spezi-
ellen Haltemechanismus hält dieser Bithalter alle Arten von Bits mit 1/4“ 
Sechskantan-trieb. Das Spiel zwischen Bit und Halter wird auf ein 
Minimum reduziert. Echte Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel.

Spannungsprüfer Standard
Merkmale:
VDE/CE Spannungsprüfer
150 - 250 V

Best.-Nr. Klingenlänge Kappe Preis Euro/Stück
mm 1 5 10

4243604010 60 Kunststoff 1,20 1,10 0,90
4243604018 100 Messing 18,80 18,10 16,90

Spannungsprüfer DUSPOL analog plus
Der Spannungsprüfer besitzt ein direktes Anzeigesystem ohne Belastung 
der Prüfstelle. Im Bedarfsfall kann ein Lastkreis über Drucktaster 
zugeschaltet werden, der induktive und kapazitive „Blindspannungen“ 
unterdrückt. Somit kann eindeutig zwischen energiereichen
 und energiearmen Stromkreisen unterschieden 
werden.

Merkmale:
Anzeige Tauchspule/LED
Anzeigestufen:12- 690 V
Lastzuschaltung ls = 250 mA (750 VDC)
Drehfeldprüfung
einpolige Außenleiterprüfung
Polaritätsprüfung
Vibrationsalarm

Best.-Nr. Preis Euro/Stück
1 3 5

DUSPOL-ANALOG 40,40 37,70 36,30

KREUZ & QUER IM KATALOG:
Multimeter  Seite 154

Universalhalter mit Magnet
Bithalter mit Magnet für 1/4“ Bits. Lieferung erfolgt in Kunststoffbox.

Best.-Nr. Länge Preis Euro/Stück
mm 1 10

7113S 58 2,40 2,30

Bit-Sortiment
Die Bits sind aus hochwertigem S2 Stahl, verchromt und mit einem 
Farbring ausgestattet. Der Farbring definiert die Art des Abtriebes. Im 
Deckel befinden sich zusätzlich lange Bits für tiefliegende Schrauben. 
Die Bits sind zur sicheren Unterbringung in einer Kunststoff-Klappbox mit 
Kunststoffeinlage untergebracht. Zudem verfügt die Box über eine 
Gummikante als Stossschutz und sorgt für einen sicheren, verrutschfesten 
Stand.

Lieferumfang:
1 Bit-Halter mit Dauermagnet
1 Bit-Halter mit Schnellwechselfutter
je 3 Bits 4, 6 mm für Schlitzschrauben (dunkel orange)
je 1 Bit 4, 6 mm für Schlitzschrauben 
 (75 mm lang) (dunkel orange)
je 3 Bits PH 1, PH 3 für Kreuzschlitz-
 schrauben (rot)
6 Bits PH 2 für Kreuzschlitzschrauben
 (rot)
je 1 Bit PH 1, PH 2, PH 3 für Kreuz-
 schlitzschrauben (75 mm lang, 
 blau) 
je 3 Bit PZ 1, PZ 3 für Kreuzschlitz-
 schrauben (blau)
6 Bits PZ 2 für Kreuzschlitz-
schrauben (75 mm lang,  
 blau)
je 3 Bits 4, 5, 6 mm für 
 Innensechskant-
 schrauben (hell orange)
je 3 Bits T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, 
T 40 für TORX-Schrauben (gelb)
je 1 Bit T 20, T 25 für TORX-Schrauben 
(75 mm lang, gelb)

Best.-Nr. Ausführung Preis Euro/Stück
1 5 10

4243007109 71-teilig 34,10 32,40 29,80

weitere Typen 
auf Anfrage!

www.wetec.de

alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
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Bits/Halter & Spannungsprüfer

Preise ungültig
aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop


