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SFN1SG 40 800
SFN2SG 50 1000
SFN3SG 60 1300
SFN4SG 70 1600

Rückschlagfreier Hammer
Powerdrive dead blow

SPI106N 25 350
SPI156N 40 500
SPI206N 50 1000
SPI256N 65 2000
SPI306N 75 3000

Rückschlagfreie Halterung 
SPI Holder non rebound
ohne Aufsatz/without tip

SDSFB-2SG 50 1000

Rückschlagfreier Hammer
Extreme powerdrives
mit funkenfreier Schlagfläche/

with non sparking surface

STPN16 16 mm feste Fläche 450
STPN24 24 mm feste Fläche 675

Rückschlagfreier Hammer
Powerdrive dead blow
mit festen Kunststoffaufsätzen/
with compact synthetic tops

passende Aufsätze nächste Seite/suitable tips next page

SPS105N 25 250
SPS150N 40 450
SPS155N 40 300
SPS200N 50 700
SPS205N 50 1000
SPS250N 65 1150
SPS255N 65 1950
SPS300N 75 1500
SPS305N 75 3000
SPS306N 75 3400
SPS307N 75 3700

Kunststoffhammer
SPS Holder non-sparking
ohne Aufsatz/without tip

passende Aufsätze nächste Seite/suitable tips next page

Rückschlagfreie Hämmer
Alle Power Drive® rückschlagfreien Hämmer werden in den USA mit
Nuplaglas® Fiberglas stielen hergestellt. 

Das patentierte schlagbelastbare Verbund material der Innen hohlräume
ist mit einer äußeren robusten Schutzhülle aus Polymer umhüllt. Dies
führt zu einer Steigerung der Schlag kraft um 40 % sowie zu einer Ab-
nahme des Rückschlags, verglichen mit anderen Hämmern dieser Art. 

Das speziell konstruierte Material der Schlagoberfläche sorgt für einen
extremen Oberflächenschutz und für eine unglaubliche Widerstands-
fähigkeit. 

Oberflächen aus Messing sind ebenfalls verfügbar, damit es sich um
eine funkenfreie Version handelt.

POWER DRIVE Dead Blow hammers
All Power Drive® Dead Blow Hammers are made in USA with Nuplaglas
fibreglass handles.

The patented shot-loaded composite interior cavities are encased in a
tough polymer outer jacket, resulting in 40 % more driving power and
less rebound than any hammer of its kind.

The specially engineered striking face material provides extreme surfa-
ce protection and incredible durability.

Brass and non-sparking faces are available.
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