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WarnmaterialFlaggen & Warnsignale

Warnflagge

Nach StVZO, weiß/rot/weiß, Holzstab ca. 80 cm lang.

Best. Nr. Abmessung Fahne cm  Gewicht g
212730  50 x 50  160

Warnflaggensatz

Warnflaggensatz für Kolonnenfahrten, bestehend aus 
einer blauen, einer grünen, einer roten und einer gelben 
Flagge.
Material Baumwolle, befestigt an einem ca. 80 cm 
langen Holzstab. 
Der Satz wird im stabilen Segeltuchbeutel geliefert.

Best. Nr. Abmessung Fahne cm  Gewicht g
212732  50 x 50  1.200

Warndreieck

Stabile EN-Version ECE-R27 mit Prüfnummer. Lieferung 
im Kunststoff-Köcher. Stark retroreflektierend.

Best. Nr.  Länge Köcher mm  Gewicht g
212731  440  400 

KFZ-Warnblinkleuchten

Warnblinkleuchten mit GGVS-/ADR-Zulassung, zur 
Absicherung von Unfallstellen und Pannenfahrzeugen. 
Diese Warnblinkleuchten sind nach § 53a StVZO für 
Fahrzeuge mit mehr als 2.8 t zulässigem Gesamtge-
wicht vorgeschrieben. 

Die Leuchten sind auch zur Absicherung von GGVS-
Fahrzeugen einsetzbar, mit Ausnahme der Zone 1 und 
Zone 0. Beide Leuchten zeichnen sich durch hohe 
Standsicherheit und einfachste Handhabung aus.
Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:
1   • neueste LED Lichttechnik
 • kein Leuchtmitteltausch nötig
 • lange Batterielaufzeit
 • enorm hell 
 • Betrieb mit zwei 1,5 V Mono-Zellen (D-Cell)
 
2   die preiswerte Alternative 
 • mit Glühfadenleuchtmittel
 • Betrieb mit fünf 1,5 V Mono-Zellen (D-Cell)

 Best. Nr. Artikel  Abmessungen mm Gewicht g

1  212836 LED Lichttechnik 208 x 90 x 30 190

2  212459 Glühfadenleuchtmittel 220 x 80 x 55 400
 241014 Batterie D/Mono/LR20  140


