
Entlötspitze

Korpus des 
Entlötkolbens mit 

Heizelement

DS-A Entlötkolben

austauschbarer Filtersatz
austauschbarer 
Kartonbehälter

DS-A Mikro-Entlötkolben
Die Lösung für das Entlöten immer kleiner werdender Elemente.

Merkmale: 
sehr einfach zu reinigen und zu warten 
die Spitzen lassen sich einfach durch Druck aufstecken
anschließbar an die Stationen DS-2A, DV-2A, und
mit einem Ablageständer an den Stationen DI, DD, DM und AM
Gewicht 176 g

Lieferumfang:
DS-A mit der Spitze C360-004

Best.-Nr. Artikel VE Preis Euro/Stück
1 5 10

DS-A Microentlötkolben 0,00 0,00 0,00
DSV-DS Heizelement
0008473 Filter-Ersatzteil 5
0008467 Ersatzbehälter mit Prallblech 2
0008466 Reinigungswerkzeug
0008297 Reinigungsbürste

Best.-Nr. Artikel VE Preis Euro/Stück
1 5 10

DS-A Mikroentlötkolben 328,10 312,80 295,50
DSV-DS Heizelement 91,70 87,40 82,60
0008473 Filter-Ersatzteil 5 43,40 41,40 39,10
0008467 Ersatzbehälter mit Prallblech 2 19,30 18,40 17,40
0008466 Reinigungswerkzeug 8,20 7,80 7,40
0008297 Reinigungsbürste 18,30 17,50 16,50

PA-A Mikro-Entlötpinzette
Speziell für das Löten und Entlöten von SMD-Komponenten entworfen.
Jede Kartusche wird einzeln von einem Mikroprozessor in der Steuer-
einheit gesteuert, wodurch schnelles Aufheizen, hohe Genauigkeit und 
schnelles Wiederaufheizen gewährleistet werden.
Die Mikro-Entlötpinzette PA-A kann an die Steuereinheiten DI, DD, DM 
und AM, über dem Ablageständer PA-SB angeschlossen werden und 
direkt an die Kompaktstation CP-2B.

Merkmale:
Gewicht Mikro-Entlötpinzette PA-A ohne Kartusche 102 g 

Lieferumfang:
Mikro-Entlötpinzette ohne Kartuschen

Best.-Nr. Preis Euro/Stück
1 5 10

PA-A 93,60 89,20 84,30

Best.-Nr. Preis Euro/Stück
1 5 10

HT-A 91,70 87,40 82,60

HT-A Pinzette
Speziell dazu entworfen, um kleine und mittelgroße SMDs zu entlöten 
und zu löten. Auch Kartuschen zum Entfernen von Kabelisolierungen 
können mit dieser Pinzette verwendet werden.
Jede Kartusche wird einzeln von einem Mikroprozessor in der Steuer-
einheit gesteuert, wodurch schnelles Aufheizen, hohe Genauigkeit und 
schnelles Wiederaufheizen gewährleistet werden.
Die Entlötpinzette HT-A kann an die Steuereinheiten DI, DD, DM und AM, 
über dem Ablageständer HT-SB angeschlossen werden.

Merkmale:
Gewicht Entlötpinzette HT-A ohne Kartusche 120 g 

Lieferumfang:
Pinzette ohne Kartuschen

Kartuschen C120 
auf Seite 38

Kartuschen C420 
auf Seite 38

Entlötspitzen C360 
auf Seite 40

www.wetec.de

alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
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Preise ungültig
aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop


