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2 WerkzeugeAuffahrrampen

Vollgummi-Auffahrrampe Turtle

Die neue Auffahrrampe TURTLE präsentiert sich als 
extrem robust und widerstandsfähig. Die standardmäs-
sig angebrachten Noppen verhindern das Auseinander-
fallen der einzelnen Rampen beim Aneinanderreihen. 
Mit zwei Reflexbändern für die optimale visuelle Erken-
nung bei Tag und Nacht. Die aus Vollgummi bestehen-
den Auffahrrampen sind in Sekunden aufgestellt, wet-
ter- und verrottungsfest.

Technische Daten:
Länge:	 330 mm
Breite Fahrspur: 	 300 mm pro Stück
Breite inkl. Noppen:	368 mm pro Stück
Höhe: 	 95 mm
Material:	 Vollgummi
Belastbarkeit:	 30 t

Best. Nr.				    Gewicht kg
211719			   4,8

Auffahrbohle DIN 14854

Aus Hartholz, mit abgeschrägten Ecken und verzinktem 
Blechschutz, zwei Handmulden auf der Unterseite zum 
Tragen.

Best. Nr.	 Abmessung L x B x H mm		  Gewicht kg
211720	 1.000 x 400 x 50		  10,5

Sandblech

Aus Aluminium, zum Befahren loser Böden bzw. Befrei-
ung eines festgefahrenen Fahrzeugs. Auch perfekt bei 
Eis, Schnee und Morast.
Bekannt aus dem Expeditions- bzw. Rallye-Bereich, 
leistet das Sandblech auch beim Feuerwehreinsatz gute 
Dienste.
Durch die seitlichen Haken können mehrere Bleche zu 
einer festen Einheit verbunden werden.
Entspricht den Anforderungen der DIN 14555-T3 (Rüst-
wagenbeladung).

Best. Nr.	 Abmessung L x B mm		  Gewicht kg
218080		  1.500 x 400		  4,0

Einsatzmöglichkeit:

Auffahrrampe für PKW, LKW oder für andere 
Fahrzeuge (Randstein, Gleisüberfahrten, Gehsteig, 
Schwellen etc.).

Auffahrrampe für den privaten Bereich. 
(Kellerschwellen, Rollstuhlgängigkeiten, Treppenhaus, 
etc).

Lieferung ohne
Kiste 


