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Licht/Energie Steckdosen

Schuko®-Steckdosen,  
druckwasserdicht, Mennekes

Nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620.

Merkmale: 
• Gehäuse und Doseneinsatz aus amaplast®

• Schutzart IP68 druckwasserdicht
• 230 Volt / 16 Ampere
• hammerschlaggeprüft
• bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteid-
 gungsgerätenorm VG 96926

Schuko®-Anbausteckdose

Mit anscharniertem Bajonettdeckel, Einführung M 20 
oben mit Verschraubung und M 20 blind (zum Aus-
schneiden) unten.

Best. Nr.  Mennekes-Best. Nr. Farbe Gewicht g
221260  10863 blau/grau 180
 

Schuko®-Anbausteckdose

Mit Bajonettdeckel am Band, mit ovalem Flansch und 
zwei Befestigungslöchern.

Best. Nr.  Mennekes-Best. Nr. Farbe Gewicht g
221225  10805 blau/grau 96
221226  10803 bronzegrün 96

Schuko®-Anbausteckdose

Mit Bajonettdeckel am Band, viereckigem Flansch und 
vier Befestigungslöchern. Alternativ zwei durchstoßbare 
Vorprägungen.

Best. Nr.  Mennekes-Best. Nr. Farbe Gewicht g
221235  10810 blau/grau 107
221236  10812 bronzegrün 107

Schuko®-Anbausteckdose

Mit anscharniertem Bajonettdeckel, viereckigem Flansch 
und vier Befestigungslöchern. Alternativ zwei durch-
stoßbare Vorprägungen.

Best. Nr.  Mennekes-Best. Nr. Farbe Gewicht g
221230  10808 blau/grau 109


