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2Werkzeuge Äxte

Feuerwehraxt DIN 14900 FAK

Wie vor, jedoch mit eingeklebtem Glasfaserstiel und 
rutschfestem Gummigriff.

Merkmale:
• Glasfaser ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit, 
 viele Chemikalien, etc.
• Stiel nahezu unzerstörbar
• rutschfester Gummigriff

Best. Nr.  Länge mm  Gewicht g
201005  900  3.000

Feuerwehraxt DIN 14900 FA

Die klassische Feuerwehraxt in hochwertiger, stabiler 
Ausführung. Rot lackierter Kopf mit geschliffener Spalt-
schneide und andererseits Hebelschneide.
Mit ovalem, farblos lackiertem Stiel aus Eschenholz.
Der Axtkopf ist mit zwei Federn, einer Niete sowie zwei 
Ringkeilen gesichert.

Best. Nr.  Länge mm  Gewicht g
201001  900  2.500

Feuerwehraxt mit Ultratec-Stiel

Der Axtkopf entspricht dem der Feuerwehraxt nach 
DIN 14900-FA, allerdings ist diese Axt mit einem 
Ultratec-Glasfaserstiel ausgestattet. Das bedeutet 
sehr große Stabilität bei einem guten Preis-Leistungs-
verhältnis. Das Griffstück des Stiels ist für bessere 
Griffigkeit gummiert.

Best. Nr.  Länge mm  Gewicht g
201009  900  2.600


