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Beispieldruck, individueller Druck 
möglich

Saumeinfassung 
leuchtorange

Warnmaterial Warnwesten

Warnweste EN 471

Die Warnweste in leuchtorange gibt in Notlagen Sicher-
heit bei der Hilfeleistung am Tag und in der Nacht.

Lieferbar mit und ohne Rückenaufdruck FEUERWEHR.

Merkmale:
• aus PVC
• weithin sichtbares, leuchtendes orange
• voll retroreflektierende Streifen rundum
• universelle Passform durch Verschluss vorne

Best. Nr. Aufdruck  Gewicht g
280002 ohne   220
218004 Feuerwehr   220

Signalweste

Vielfach bewährt, befindet sich die Warnweste im 
Einsatz bei Feuerwehr, THW, Polizei, DLRG, DRK, Kripo 
und Zoll.
Im Vergleich zur genormten Warnweste des BMI wird 
bei dieser Signalweste ein hochwertigerer, schwererer 
Polyesterstoff verwendet. Dies garantiert eine höhere 
Qualität und längere Haltbarkeit.
Ein weiterer Sicherheitsfaktor wird durch den längeren 
Schnitt der Warnweste erreicht, da hier eine größere 
reflektierende Fläche entsteht und somit eine bessere 
Warnwirksamkeit der Einsatzkräfte gewährleistet wird.
Der grobstollige Metall-Reißverschluß ermöglicht einfa-
ches und schnelles Schließen auch noch nach langem 
Gebrauch.

Auf Wunsch liefern wir diese Signalweste auch mit 
individuellem Aufdruck.

Merkmale:
• Warnweste, hochwertige Ausführung ähnl. der tech-
 nischen Richtlinie (TL) des Beschaffungsamt des BMI
• 150 g/m² Polyester (100 %)
• Leuchtgelb mit leuchtorangefarber Saumeinfassung
• Reflexanordnung silber zweifach um Rumpf, je einmal 
 über Schulter („Hosenträgeranordnung“)
• V-Ausschnitt
• Reißverschluss vorne
• Seiten zur Größeneinstellung per Klett verstellbar
• leuchtorangefarbenes Feld auf Brust und Rücken
• inkl. Schutztasche
• erfüllt die EN 471 Kl. 2

Best. Nr. Aufdruck  Gewicht g
218006 ohne   300
218008 Feuerwehr  300
218010 THW   300


