
Rollen leitfähig, Apparaterollen
Die Apparaterollen mit elektrisch leitfähig thermoplastischer Bereifung, 
werden mit einer Tragfähigkeit von 40 - 120 kg und einem 
Ø von 50 - 100 mm Angeboten.

Merkmale:
spurlose graue thermoplastische Gummireifen mit 85 Shore
elektrisch leitfähig, Kennzeichnung mit gelbem Punkt
Kunststofffelge
mittig eingespritztes Rillenkugellager 
Radachse verschraubt
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, 
Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
typischer Ableitwiderstand RS=103 - 105 Ω

Lenkrolle mit Gewindestift 
M10 x 18 mm, mit und ohne 
Totalfeststeller
Die 150er Rolle hat einen 
M12 x 18 mm Gewindestift

Bockrolle, ohne Totalfeststeller

Best.-Nr. Rollen- Belastbar- Feststeller Preis Euro/Stück
Ø mm keit kg 1 10

2510-5041-EL 50  40 nein 6,10 5,80
2510-7541-EL 75  60 nein 7,20 6,80
2510-1041-EL 100  80 nein 11,70 11,10
2510-1241-EL 125 100 nein 14,30 13,50
2515-5041-EL 50 40 ja 6,80 6,50
2515-7541-EL 75 60 ja 8,10 7,70
2515-1041-EL 100 80 ja 12,10 11,40
2515-1241-EL 125 100 ja 15,60 14,70

Best.-Nr. Rollen- Belastbar- Feststeller Preis Euro/Stück
Ø mm keit kg 1 10

2520-5041-EL 50  40 nein 6,20 5,90
2520-7541-EL 75  60 nein 7,40 7,00
2520-1041-EL 100  80 nein 11,10 10,50
2520-1241-EL 125 100 nein 14,40 13,60
2525-5041-EL 50 40 ja 6,80 6,50
2525-7541-EL 75 60 ja 7,80 7,40
2525-1041-EL 100 80 ja 11,90 11,20
2525-1241-EL 125 100 ja 15,50 14,60

Best.-Nr. Rollen- Belastbar- Fest steller Preis Euro/Stück
Ø mm keit kg 1 10

2530-5041-EL 50  40 nein 5,70 5,40
2530-7541-EL 75  60 nein 6,80 6,40
2530-1041-EL 100  80 nein 10,40 9,90
2530-1241-EL 125 100 nein 13,70 12,90

Lenkrolle mit Anschraubplatte, 
mit und ohne Totalfeststeller

Transportwagen
mit Haltegriff und einer Ablage. Ausgestattet mit Riefenprofilbelag.

Merkmale:
Rollen Ø 100 mm
Selbstmontage

Best.-Nr. Abmessung Belastbarkeit Preis Euro/Stück
mm (L x B) kg

5390.510 950 x 540 125 231,10

Blechkastenwagen
Wagen zum sicheren Transportieren. Zum einfachen befüllen oder 
entleeren des Wagens kann eine Seite umgelegt werden.

Merkmale:
ESD-Ausführung
Winkelstahl-Konstruktion
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Feststeller an den Lenkrollen
Tragkraft 500 kg
Eigengewicht 98 kg

Best.-Nr. Abmessung Preis Euro/Stück
mm (L x B x H)

2843-ESD 1200 x 800 x 1070 599,00
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alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Rollen & Wagen Rollen

Preise ungültig
aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop


