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2Werkzeuge Winden/Stützen

Stahlwinde DIN 7355

Mit hebendem Gehäuse und selbsthemmender Sicher-
heitskurbel, Griff umlegbar, blau lackiertes Gehäuse.

Technische Daten:
Hubhöhe:	 350 mm
Bauhöhe:	 725 mm

Best. Nr.		  Hubkraft t		  Gewicht kg
214410		  1,5		  13,0
214415		  3		  20,0
214420		  5		  27,0
214425		  10		  29,0

Kanalstrebe DIN 4124

Mit Zulassung durch die Tiefbau-Berufsgenossenschaft. 
Mit Krallenplatte und Nagelloch.
Zulässige Belastung gemäß unten stehender 
Tabelle, stufenlos verstellbar, mit dauerhaftem 
Korrosionsschutz.

Merkmale:
•	Länge stufenlos verstellbar über 30 cm
•	Stahlrohrspindel Ø 32 mm
•	unempfindlich gegen Verschmutzung 
	 und Beschädigung durch gehärtetes Gewinde

Best. Nr.	 Verstellbereich mm	 Zul. Belastung kN 	 Gewicht kg
217680	 600 - 900	 36 - 29	 4,0
217685	 800 - 1100	 34 - 29	 4,6
217690	 1.100 - 1.400	 29 - 23	 5,5


